PROPRIEDADES FiSICAS

Peso especifico
Absorcéo de 4gua
Dureza Rockwell

PROPRIEDADES MECANICAS

Resisténcia a tracao
Resisténcia a flexdo
Resisténcia ao impacto
Resisténcia a compressao
Resistencia a delaminacao

PROPRIEDADES TERMICA

Temperatura maxima
Calor especifico

PROPRIEDADES ELETRICAS

Rigidez dielétrica (esp. até 25mm)

Rigidez dielétrica (esp. acima de 25mm)

OPTAPLAST

PLASTICOS INDUSTRIAIS

Média (34cm?2)

13-14
2,2
103

Média (34cm?)
10500
16000

13
3700
1800
Média (34cm?2)

125
0,35

Média (34cm?2)

>15
>10

Fina (45cm?)

13-14
2,2
103

Fina (45cm?)
12000
18000

1,9
3900
1800

Fina (45cm?)

125
0,35

Fina (45cm?)

>15
>10

Extrafina (60cm?)

13-1,4
25
103

Extrafina (60cm?)
15000
20000

1,9
4100
1600

Extrafina (60cm?)

125
0,35

Extrafina (60cm?2)

>15
>10

Os valores informados séo referéncias baseados em pesquisas e catalogos, e tem como objetivo auxiliar na comparacéo dos materiais.

Para aplica¢Ges especificas recomendamos testes e ensaios antecipados.

Os dados estéo sujeitos a revisdes e atualizagfes regularmente.

CELERON

Unidade

g/cm3
%

Unidade

kgf/cm?
kgf/cm?
Izod (Ft.Ib/in)
Psi
Ib

Unidade

C
Kcal/Kg°C

Unidade

Norma

ASTM D 792
ASTM D 570
ASTM D 785

Norma

ASTM D638
ASTM D790
ASTM D256
ASTM D695
ASTM D229

Norma

Norma

ASTM D229
ASTM D229



