
FENOLITE

PROPRIEDADES  FÍSICAS Baixa tensão Alta tensão Alta frequência Unidade Norma 

Peso específico 1,36 1,35 1,3 g/cm³

Absorção de água 4 1 1,5 %

Dureza Rockwell 93 106 95 -

PROPRIEDADES  MECÂNICAS Baixa tensão Alta tensão Alta frequência Unidade Norma 

Resistência à tração - 110 90 N/mm² ASTM D638

Resistência à flexão - 130 120 N/mm² ASTM D790

Resistência à compressão 250 140 N/mm² ASTM D229

Delaminação 300 230 - kgf -

PROPRIEDADES  TÉRMICA Baixa tensão Alta tensão Alta frequência Unidade Norma 

Temperatura máxima 120 120 125 C -

Calor específico 0,35 0,35 0,35 Kcal/Kg°C -

PROPRIEDADES  ELÉTRICAS Baixa tensão Alta tensão Alta frequência Unidade Norma 

Rigidez dielétrica paralela - 45 30 KV -

Constante dielétrica - 5 4,8 mc/s -

Os valores informados são referências baseados em pesquisas e catálogos, e tem como objetivo auxiliar na comparação dos materiais. 

Para aplicações específicas recomendamos testes e ensaios antecipados. 

Os dados estão sujeitos a revisões e atualizações regularmente.


