
Nylon Cast
PROPRIEDADES  FÍSICAS VALOR UNIDADE PARÂMETRO NORMA

Densidade 1,15 g/cm³ - D53479

Absorção de água 1,32 % - ASTM D 570

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALOR UNIDADE PARÂMETRO NORMA

Módulo de elasticidade (teste de tração) 3350 MPa - ASTM D 638

Resistência à flexão 50,74 MPa - ASTM D 790

Resistência à tração na ruptura 75 MPa - ASTM D 638

Resistência ao impacto (Charpy) n].b kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU

Resistência ao impacto c/ entalhe (Charpy) 6,12 kJ/m3 2,9m/s DIN EN ISO 179-1eA

Módulo de compressão 2400 MPa ASTM D 695

Resistência a compressão 80 MPa - ASTM D 695

Dureza Rockwell R115 - - D785

PROPRIEDADES TÉRMICA VALOR UNIDADE NORMA

Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE) 12 10-5*1/K 23-100°C, longa DIN EN ISO 11359-1;2

Temperatura de uso Contínuo - 40 / 100 C -

Temperatura de fusão 217 C - DIN 53765

Temperatura de transição vítrea 40 C - DIN 53765

Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE) 11 10-5*1/K 23-60°C, longa DIN EN ISO 11359-1;2

Condutividade térmica 0.38 W/(k*m) - ISO 22007-4:2008

Calor específico 1.7 J/(g*K) - ISO 22007-4:2008

PROPRIEDADES ELÉTRICAS VALOR UNIDADE NORMA

Resistividade de volume específico 1.38x1016 O*cm - ASTM D 257

Resistência superficial 8.15x1013 Ohm/square - ASTM D 257

Constate Dielétrica até 1KHz 37 - DIN 53843

Os valores informados são referências baseados em pesquisas e catálogos, e tem como objetivo auxiliar na comparação dos materiais. 

Para aplicações específicas recomendamos testes e ensaios antecipados. 

Os dados estão sujeitos a revisões e atualizações regularmente.


