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POLICARBONATO COMPACTO 

PROPRIEDADES  FÍSICAS VALOR UNIDADE NORMA

Densidade 1,2 g/cm³ DIN 53479

Absorção de água 0,05 mg DIN 53495

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALOR UNIDADE NORMA

Resistência à tração no limite elástico >60 N/mm2 DIN 53455

Tensão de ruptura em tração >70 N/mm2 DIN 53455

Alongamento no limite elástico 06/ago % DIN 53455

Alongamento na ruptura >100 % DIN 53455

Módulo de flexão 2500 N/mm2 DIN 53457

Resistência à flexão no limite elástico 100 N/mm2 DIN 53452

Resistência ao impacto IZOD (1/8") à temperatura ambiente 600-800 Jm ASTM D256

Dureza H 358-30 95 N/mm2 DIN 53456

PROPRIEDADES TÉRMICA VALOR UNIDADE NORMA

Resistência térmica: VICAT, método B DIN 53460 ºC >145-150

DTUL, 1,82 N/mm2 ASTM D648 ºC 135-140

Coeficiente de dilatação térmica linear VDE 0304/1 1/ºC 6,7 x 10-5

Condituvidade térmica DIN 52612 W/m ºC 0,21

POLICARBONATO ALVEOLAR 

PROPRIEDADES  FÍSICAS VALOR UNIDADE NORMA

Densidade 1,2 g./cm3 ISO 1183

Temperatura de Deflexão Térmica 130 ºC ISO 75-1

Temperatura de Amolecimento Vicat (50N) 144 ºC ISO 306

Coeficiente de Dilatação Térmica 6,5 e -5 1/ºC ISO 11359

Módulo de Elasticidade 2380 MPa ISO 527-2

Módulo de Flexão 2380 MPa ISO 178

Módulo de Resistência e Ruptura 60 % ISO 527-2

Dureza Rockwell 75 Escala-M ASTM D785

Índice de Refração 1,585 - ISO 489

Inflamabilidade - HB UL-94

Os valores informados são referências baseados em pesquisas e catálogos, e tem como objetivo auxiliar na comparação dos materiais. 

Para aplicações específicas recomendamos testes e ensaios antecipados. 

Os dados estão sujeitos a revisões e atualizações regularmente.


