
PEEK
PROPRIEDADES  FÍSICAS VALOR UNIDADE PARÂMETRO NORMA

Densidade 1,31 g/cm³

Absorção de água 0,03 % 24h / 96h(23ºC) DIN EN ISO 62

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALOR UNIDADE PARÂMETRO NORMA

Módulo de elasticidade (teste de tração) 4200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2

Resistência à flexão 15 MPa 2mm/min, 10N DIN EN ISO 178

Resistência à tração 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2

Resistência à tração no escoamento 116 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2

Alongamento no rendimento 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2

Alongamento na ruptura 15 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2

Módulo de elasticidade (teste de flexão) 4200 MPa 2mm/min, 10N DIN EN ISO 178

Força de compressão 23/43/102 MPa 1% / 2% EN ISO 604

Resistência ao impacto (Charpy) nb kj/m2 max. 7,5j DIN EN ISO 179-eU

Módulo de compressão 3400 MPa 5mm/min, 10N EN ISO 604

Resistência ao impacto entalhada (Charpy) 4 kj/m2 max. 7,5j DIN EN ISO 179-eA

Dureza do recuo da bola 253 MPa ISO 2039-1

PROPRIEDADES TÉRMICA VALOR UNIDADE PARÂMETRO NORMA

Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60º, longa DIN EN ISO 11359-1;2

Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE) 5 10-5*1/K 23-100ºC, longa DIN EN ISO 11359-1;2

Temperatura de fusão 341 C DIN 53765

Temperatura de transição do vidro 150 C DIN 53765

Temperatura de serviço 300 C Curto prazo 

Temperatura de serviço 260 C Longo prazo 

Condutividade térmica 0,27 W / (k * m) ISO 22007-4: 2008

Calor específico 1.1 J / (g * K) ISO 22007-4: 2008

Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE) 7 10-5*1/K 100-150 ° C, longo DIN EN ISO 11359-1;2

PROPRIEDADES ELÉTRICAS VALOR PARÂMETRO NORMA

Resistividade volumétrica (O*cm) 1015 Elétrodo de prata, 23 ° C, 12% rh DIN IEC 60093

Resistividade superficial (O) 1015 Elétrodo de prata, 23 ° C, 12% rh DIN IEC 60093

Rigidez dielétrica (kV / mm) 73 23 ° C, 50% de rh ISO 60243-1

Resistência ao rastreamento (CTI) (V) 125 Elétrodo  de platina, 23 ° C,  DIN EN 60112

50% rh, solvente A

Os valores informados são referências baseados em pesquisas e catálogos, e tem como objetivo auxiliar na comparação dos materiais. 

Para aplicações específicas recomendamos testes e ensaios antecipados. 

Os dados estão sujeitos a revisões e atualizações regularmente.


