
TVE
PROPRIEDADES  FÍSICAS G10 G11 Unidade Norma 

Peso específico 1,7 – 2,0 1,7 – 2,0 g/cm³ ISO 1183

PROPRIEDADES  MECÂNICAS G10 G11 Unidade Norma 

Resistência à tração >345 >220 N/mm² ISO 527-4

Resistência  à flexão >415 >350 N/mm² ISO 178

Resistência  à flexão  130°C >175 - N/mm² ISO 178

Resistência  à flexão  155°C - >175 N/mm² ISO 178

Resistência ao impacto >150 >150 Kj/m² ISO 179

Resistência ao fendilhamento >2500 >3000 N DIN 53463

Resistência à compressão paral. >150 >180 N/mm² ISO 604

Resistência à compressão perp. >500 >420 N/mm² ISO 604

PROPRIEDADES  TÉRMICA G10 G11 Unidade Norma 

Temperatura máxima 130 155 C EC 216

Classe térmica B F Classe IEC pub.85

PROPRIEDADES  ELÉTRICAS G10 G11 Unidade Norma 

Rigidez dielétrica paralela >40 >40 KV/25mm IEC 60243-1

Rigidez dielétrica perp. >40 >40 KV/3mm IEC 60243-1

Os valores informados são referências baseados em pesquisas e catálogos, e tem como objetivo auxiliar na comparação dos materiais. 

Para aplicações específicas recomendamos testes e ensaios antecipados. 

Os dados estão sujeitos a revisões e atualizações regularmente.


