
UHMW
PROPRIEDADES  FÍSICAS VALOR UNIDADE NORMA

Densidade 0,93 g/cm³ ASTM D 792

Absorção de água 0,01 % ASTM D 570

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALOR UNIDADE NORMA

Indice de abrasão 20 - NBR 14922

Alongamento final > 350 % ISO 527

Coeficiente de fricção estático 0,25 - ASTM D 1894

Coeficiente de fricção dinâmico 0,2 - ASTM D 1894

Resistência à tração na ruptura > 30 MPa ISO 527

Resistência a tração no escoamento 17 MPa ISO 527

Resistência ao impacto charpy > 80 kJ/m² ISO 11542-2

Resistência ao impacto IZOD > 60 kJ/m² ASTM D 4020 1a

Dureza 64 SH D ASTM D 2240

PROPRIEDADES TÉRMICA VALOR UNIDADE NORMA

Coeficiente Expansão Térmica Linear 1,5 10-4/°C ASTM D 696

Temperatura de Uso Contínuo 90,00 C -

Temperatura de fusão 133 C ASTM D 3418

Condutividade térmica a 23°C 0,4 W/(m°K) ASTM D 177

PROPRIEDADES ELÉTRICAS VALOR UNIDADE NORMA

Resistência dielétrica 900 kV/cm ASTM D 149

Constante dielétrica 2 2/7 - ASTM D 150

Resistividade de volumétrica 1014 Ohm/cm ASTM D 257

Resistividade superficial 1012 ohm ASTM D 257

Tangente dielétrica 2,3x10-4 - ASTM D 150

Os valores informados são referências baseados em pesquisas e catálogos, e tem como objetivo auxiliar na comparação dos materiais. 

Para aplicações específicas recomendamos testes e ensaios antecipados. 

Os dados estão sujeitos a revisões e atualizações regularmente.


